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1. WPROWADZENIE

Obwodnice  miasta  Konstantynowa todzkiego postulowano od lat
w opracowaniach planistycznych, w zwigzku z przebiegiem drogi wojewddzkiej
nr 710 relacji £odz — Konstantynéw t.— Szadek — Btaszki, przez zainwestowane
centrum miasta. Obecnie dodatkowym, bardzo istothym argumentem,
przemawiajgcym za koniecznoscig budowy obwodnicy jest duze natezenie ruchu na
drodze, z rosngcym udziatem samochodéw ciezarowych , co stanowi duzg
ucigzliwos¢ dla mieszkancow.
W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym w zakresie drog wojewddzkich na lata 2008
— 2013 uwzgledniono rozbudowe drogi wojewoddzkiej nr 710 na odcinku tédz —
Lutomiersk wraz z obwodnicg Konstantynowa t.
W obecnej sytuacji, realnosci budowy obwodnicy, nalezy catosciowo przeanalizowac¢
uwarunkowania, nowe okolicznosci w celu ujednolicenia i zweryfikowania przebiegu
trasy, szczegoélnie na granicy miasta Konstantynowa L. i todzi, gdzie wystepuja

liczne niespéjnosci w opracowaniach planistycznych todzi i Konstantynowa t.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania byto przeanalizowanie mozliwosci poprowadzenia obwodnicy
Konstantynowa w oparciu o uwarunkowania przestrzenne, $rodowiskowe
i kulturowe wynikajgce ze stanu istniejgcego i ustalen opracowan planistycznych
jakimi sg studia uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego,
I miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz plan zagospodarowania
przestrzennego wojewodztwa tddzkiego.

Opracowaniem objeto miasto £6dz (zachodnig czes¢€) i miasto Konstantynow L.



3. OBWODNICA KONSTANTYNOWA t. - retrospekcja poglgdow i koncepcji

W ramach opracowania dokonano przeglagdu dotychczas wykonanych
opracowan planistycznych, w ktorych uwzgledniano przebieg obwodnicy
Konstantynowa t...

Od lat, w kolejnych opracowaniach planistycznych, obwodnica Konstantynowa t.
proponowana byta po potudniowej stronie miasta wzdtuz rzeki Ner i przysztego
zalewu.

Zmianie najbardziej ulegat uktad komunikacyjny na granicy £odzi i Konstantynowa t.
W zwigzku z lokalizacjg w tym rejonie tédzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
| potrzebg zapewnienia dogodnych potgczen drogowych, zmieniat sie uktad
komunikacyjny todzi jak rowniez miejsce wigczenia potudniowej obwodnicy

Konstantynowa t. w ten uktad.

W opracowaniach planistycznych m. todzi réznie przedstawiano
wyprowadzenie ruchu na obwodnice Konstantynowa t. - poprzez projektowane

przedtuzenie ul. Kusocinskiego lub poprzez uktad obstugujacy £SSE.

W opracowaniach , ktére catosciowo przedstawiaty obwodnice tj. w Studium
zagospodarowania przestrzennego b. wojewodztwa tédzkiego z 1998 r. pojawia sie
potudniowa obwodnica Konstantynowa K. w nawigzaniu do ul. Maratonskiej, co
zostaje potwierdzone réwniez w ,Koncepcji programu rozwoju sieci drogowej
z uwzglednieniem drog krajowych i wojewddzkich do roku 2015” - 2000 r.

i ,Planie zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa f6dzkiego” (2002 r.



Konstantynéw t£6dzki - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

1992 rok

e uwzgledniono potudniowg obwodnice miasta klasy Z w nawigzaniu do ul.
Marchlewskiego obecnie WyszyhAskiego w todzi, z sugestig poszukiwania

przebiegu w nawigzaniu do ul. Maratonskiej.

Plan zagospodarowania przestrzennego £odzi - 1993 r.
e Wyprowadzenie ruchu z miasta w kierunku Konstantynowa poprzez projektowane

przedtuzenie ul Kusocinskiego klasy Z ¥z - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu.

Plan zagospodarowania przestrzennego todzi 1993 r.
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Konstantynéw £6dzki - Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania

przestrzennego — styczen 2001 r.

e Projektowana potudniowa obwodnica klasy G ¥z - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu.

e Obwodnica prowadzona jest wzdtuz rzeki Ner i projektowanego zbiornika , nie
posiada bezposredniego powigzania z drogg ekspresowg S-14.

e Wyprowadzenie obwodnicy na obszar todzi bez wyraznego wskazania dalszego

nawigzania do uktadu komunikacyjnego.

Konstantynow #£6dzki - Studium uwarunkowann i kierunkbw zagospodarowania
przestrzennego - 2001 r.

™ KONSTANTYNOW LODZKI

STUDIUM UWARUNKOWAR | KIERUNKOW ZAGOSPODARCWANLA i
PRIESTRZENNEGO MIASTA

POLITYKA PRZESTRZENNA - KIERUNKI ZAGCSPODARCWANIA




Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego miasta
todzi — kwiecier 2002 r.

e Wyprowadzenie ruchu zewnetrznego w kierunku potudniowo-zachodnim (do drogi
S-14) planowane jest poprzez ul. Maratonskg klasy GP

e Brak czytelnego i ptynnego wyprowadzenia ruchu tranzytowego na obwodnice
Konstantynowa t.

e Wyprowadzenie potudniowej obwodnicy Konstantynowa t. klasy Z jako
kontynuacja uktadu obstugujgcego LSSE Nowy Jézeféw — Srebrna. Powigzanie
z weztem ,£0dz — Retkinia” na S-14 zaproponowano poprzez uktady lokalne

doprowadzajgce ruch do ul. Maratonskie;.

£6dz - Studium uwarunkowanr i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego - 2002 r.
- rejon ul. Maratorskiej
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Plan zagospodarowania przestrzennego wojewoddztwa f6dzkiego — lipiec 2002 r.

e W w/w planie proponuje sie potudniowg obwodnice Konstantynowa t. klasy G lub
Z z wykorzystaniem istniejgcej ul. Sanitariuszek biegngcej obok GOS-u

i potgczenie jej z ul. Maratonskg w todzi.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa t6dzkiego - lipiec 2002 r.
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowane
w latach 1999 r. - 2007 r. na terenie miasta Konstantynowa t. i Lodzi , w rejonie
projektowanej potudniowej obwodnicy, nie uwzgledniajg rezerwy terenu dla tej drogi.
Plany sugerujg jedynie, iz obwodnica przebiega poza terenem objetym planem

wzdtuz jego granicy .

Reasumujgc, mozna stwierdzi¢ iz w obowigzujgcych opracowaniach planistycznych
wystepujg liczne niespdjnosci dotyczace gtdwnie powigzania uktadu drogowego po
zachodniej i wschodniej stronie drogi ekspresowej S-14, wigczeniu go do wezta na
S-14 oraz klasyfikacji funkcjonalnej obwodnicy m. Konstantynowa t.6dzkiego.

4. ANALIZA UWARUNKOWAN PRZESTRZENNYCH

4.1. Zainwestowanie

Na obszarze opracowania tereny istniejgcej zwartej zabudowy zlokalizowane sg
w centrum miasta Konstantynowa L. i w jego bliskim sgsiedztwie.
Tereny rozwojowe dla zabudowy mieszkaniowej w studium wyznaczono
w poétnocnej czesci miasta, co znalazto potwierdzenie w opracowanych planach
miejscowych.
Na terenach m. todzi, przylegtych i sagsiadujgcych z Konstantynowem L. rowniez
zlokalizowana jest liczna zabudowa , w tym rezydencjonalna.

Rozw0j gospodarczy i przestrzenny miasta Konstantynowa przewiduje sie,
w oparciu o projektowany w jego potudniowo-wschodniej czesci, obszar
przedsiebiorczosci gospodarczej integrowany funkcjonalnie z to6dzkg Specjalng

Strefg Ekonomiczng L.6édz — Srebrna.

4.2. Uk#ad komunikacyjny

Przez analizowany obszar przebiegajg :
- droga krajowa nr 71 Strykéw - Zgierz — Konstantynow — Pabianice - Rzgdéw
- droga wojewddzka nr 710 £L6dz — Szadek — Warta — Btaszki

- ul. Maratonnska w todzi - droga powiatowa,
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- projektowana droga ekspresowa S-14 , wezet , £6dz — Retkina” z ul. Maratonska
Droga wojewddzka nr 710 przebiega przez centrum Konstantynowa L. ulicami :
tédzka - 19-Stycznia — Lutomierska. Jest to jedna jezdnia generalnie po dwa pasy
ruchu, a na odcinku $rodmiejskim posiada 4 pasy ruchu. Wzdtuz caftej drogi
usytuowana jest trasa tramwajowa jednotorowa .

Wedtug generalnego pomiaru ruchu w 2005 roku na drogach wojewddzkich
natezenie ruchu na drodze nr 710 na odcinku £6dz — Konstantynow £. — Lutomiersk
wynosito 9070 --9676 poj./dobe , w tym udziat samochodbéw ciezarowych -
499 poj.dobe. — 832 poj.dobe.

Przebieg drogi wojewddzkiej przez zainwestowane centrum Konstantynowa L.,
przenoszgcej tak duzy ruch samochodowy to ogromna ucigzliwosé dla mieszkancow
miasta. Zmiana trasy ruchu tranzytowego i ciezkiego, po zrealizowaniu obwodnicy
miasta, pozwoli na uspokojenie ruchu na istniejgcej drodze, co zasadniczo wptynie

na zmniejszenie ucigzliwosci komunikacyjnych.

4.3. Infrastruktura techniczna

Przez obszar opracowania przebiegaja:

- gazocigg wysokiego ci$nienia @ 300 relacji Pabianice — Aleksandrow t.6dzki ze
stacjg redukcyjno-pomiarowg ,Smulsko”

- linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Pabianice - Konstilana i Gtowny Punkt
Zasilania (GPZ) - Lublinek

- projektowana linia elektroenergetycznallO kV relacji todz — Aleksandrow t.édzki

W rejonie Grupowej Oczyszczalni Sciekéw utozone sa:

- gtowny odbiornik sciekow sanitarnych — kolektor | (stanowig go 2 kanaty o
przekrojach prostokatnych o wym.3,5 m x 4,5 m), czesciowo przekryty watem
ziemnym;

-z kierunku potnocnego w ul. Sanitariuszek dotgczony jest do kolektora | kanat
sanitarny o s$rednicy 0,60 m prowadzacy $cieki sanit. z Konstantynowa
tédzkiego;

-z kierunku wschodniego w ul. Maratonhskiej dotgczony jest do kolektora |
kolektor V Gr. XV o wym. 2,0 m x 2,5m;
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- w ul. Maratonskiej utozony jest kanat deszczowy o wym. 2,5 m x 2,5 m,
odprowadzajgcy wody opadowe poprzez réw przy potudniowej granicy GOS

do rz. Ner.

Wokét Grupowej Oczyszczalni Sciekéw zostat wyznaczony rozporzgdzeniem
nr 6/2003 Wojewody tédzkiego (DZ. Urz.WL Nr 244/03) obszar ograniczonego
uzytkowania. Jego granica wyznaczona zostata zasiegiem poziomu hatasu
powyzej 50 dB oraz zasiegiem leja depresyjnego, powstatego na skutek
odwodnienia oczyszczalni. W obszarze tym, mimo zastosowania dostepnych
rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych, nie sg dotrzymane
standardy jakosci srodowiska. Uwarunkowania te nalezy uwzgledni¢ przy
projektowaniu zabudowy — zwiekszenie izolacyjnosci przegrod zewnetrznych,
zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej. Nie ma to wptywu na mozliwos¢

trasowania w tym obszarze drogi.

4.4. Srodowisko przyrodnicze

Przez obszar opracowania przebiegajg elementy s$rodowiska przyrodniczego

stanowigce pewne ograniczenia w trasowaniu obwodnicy. Sg to:

rzeka Ner i rzeka tdédka (prawobrzezny doptyw Neru) oraz sie¢ kanatow
nawadniajgcych taki
proponowany docelowo zesp6t przyrodniczo krajobrazowy ,Doliny Neru

i Dobrzynki”

projektowany zbiornik retencyjny ,Bechcice”

uzytek ekologiczny (teren bagienny)



5. KONCEPCJA PRZEBIEGU DROGI

5.1. Zatlozenia generalne trasowania

Generalnym zatozeniem podczas trasowania byto:
-nawigzanie do uktadu komunikacyjnego miasta t.odzi
- maksymalne ograniczenie kolizyjnosci z zabudowag mieszkaniowg przy zachowaniu

odpowiednich parametréw technicznych

5.2. Przyjete parametry techniczne droqi

Parametry  drogi ustalono na podstawie warunkéw technicznych okreslonych
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie

- zaktadana klasa drogi — G gtéwna,

- przekr6j — % jedna jezdnia po dwa pasy ruchu,

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych min. 25 m

- przyjete tuki w planie 800 m — 1000 m (wyjgtkowo - 600m)

5.3. Propozycje przebiegu trasy

W opracowaniu przeprowadzono analize stanu istniejgcego i uwarunkowan
planistycznych pod kgtem mozliwosci prowadzenia obwodnicy w nawigzaniu do
proponowanych wczesniej w opracowaniach planistycznych ciggéw drogowych
w todzi tj. do ul. Kusocinskiego , ul. Maratonskiej oraz do ul. Konstantynowskiej
(drogi nr 710).
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5.3.1. Mozliwosci prowadzenia obwodnicy w ciggu drogi wojewddzkiej nr 710.

Najbardziej czytelnym rozwigzaniem obwodnicy Konstantynowa t., eliminujgcej duzy
ruch z centrum miasta prowadzony drogg wojewddzkg nr 710, bytaby obwodnica
w ciggu tej drogi, ktéra musiataby zaczynac sie i konczy¢ na drodze wojewodzkiej.
Jednoczesnie projektowana obwodnica Konstantynowa t. jest scisle zwigzana
z uktadem komunikacyjnym todzi, z jego klasyfikacjg funkcjonalng i prowadzonym
ruchem.

Droga wojewodzka nr 710 na obszarze todzi przecina park na Zdrowiu
(im. J. Pitsudskiego) - najwiekszy park w miescie, ktéry okresla sie mianem
kompleksu lesno-rekreacyjnego na Zdrowiu. Ruch w tym rejonie powinien by¢ raczej
uspokojony, a nie nasilony poprzez prowadzenie ruchu tranzytowego i ciezkiego.
Stad stuszne jest podejscie nie tgczenia tej drogi z obwodnicg Konstantynowa t.

Obwodnica Konstantynowa £. w ciggu drogi wojewodzkiej nr 710 - konsekwencije:

- wyrazne, czytelne wyprowadzenia obwodnicy Konstantynowa w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 710,

- prowadzenie ruchu tranzytowego w dalszym ciggu przez tereny lesno-rekreacyjne
na Zdrowiu w todzi (brak mozliwosci rozbudowy drogi wojewddzkiej na tym
odcinku),

- przebieg przez tereny aktywizacji gospodarczej, dla ktérych opracowane sg
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ktére nie uwzgledniaty
rezerwy terenu pod obwodnice — koniecznos¢ zmiany planéw

- brak bezposredniego potgczenia z drogg ekspresowg S-14

- znaczna dtugos¢ nowego odcinka ~ 9,0 km

Ewentualng mozliwos¢ trasowania obwodnicy w ciggu drogi wojewddzkiej nr 710

| pewne konsekwencje (kolizje) przedstawiono na zatgczniku graficznym.
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5.3.2. Mozliwosci prowadzenia obwodnicy w nawigzaniu do ul. Kusocinskiego

w £odzi

Gtéwnym utrudnieniem w prowadzeniu obwodnicy jako kontynuaciji ul. Kusocinskiego
w todzi jest lokalizacja LtSSE — kompleksu ,Nowy J6zefow — Srebrna” oraz obszaru
przedsiebiorczosci gospodarczej w Konstantynowie L. na pograniczu strefy. Jest to
obszar z obowigzujgcymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
w ktorych nie uwzgledniono rezerwy dla obwodnicy Konstantynowa.

Obwodnica w nawigzaniu do ul. Kusocinskiego musiataby przebiega¢ niestety przez
ten teren, ale mogtaby stanowi¢ jednoczesnie bezposredni dojazd do strefy.

Wizja w terenie wykazata, ze na terenie tym realizowanych jest jednoczesnie wiele
duzych inwestycji w obrebie LSSE. Ewentualny mozliwy przebieg obwodnicy to
przebieg po skraju strefy , co pocigga za sobg konieczno$¢ zmiany planow

miejscowych obszaréw sasiadujgcych , zgody inwestoréw LSSE i wtadz obu miast.

Obwodnica Konstantynowa £. w nawigzaniu do ul. Kusociiskiego w todzi —

konsekwencje :

- przebieg przez tereny aktywizacji gospodarczej, dla ktérych opracowano miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego, ktére nie uwzgledniaty rezerwy terenu
pod obwodnice — koniecznos¢ zmiany planéw

- brak bezposredniego potgczenia z drogg ekspresowg S-14

- koniecznos$¢ przebudowy ul. Kusocinskiego na catej dtugosci

- dtugos¢ nowego odcinka ~8,8 km i

Ewentualng mozliwos¢ trasowania obwodnicy w ciggu ul. Kusocinskiego i pewne

konsekwencje (kolizje) przedstawiono na zatgczniku graficznym.
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5.3.3. Mozliwosci prowadzenia obwodnicy w nawigzaniu do ul. Maratonskiej
w todzi

Ze wzgledu na to, ze wyprowadzenie ruchu zewnetrznego z todzi w kierunku

potudniowo-zachodnim do S-14 planowane jest poprzez ul. Maratonskg

uzasadnionym jest by obwodnica Konstantynowa t. nawigzywata do tego ciggu.

W dalszej czesci opracowania szczegOtowym analizom poddano mozliwosé

przebiegu obwodnicy Konstantynowa w nawigzaniu do ul. Maratonskiej.

Po analizie wszystkich uwarunkowan zaproponowano 4 warianty przebiegu

obwaodnicy.

We wszystkich wariantach wykorzystuje sie korytarz od lat rezerwowany

w opracowaniach planistycznych Konstantynowa L. wzdtuz rzeki Ner z niewielkimi

korektami przebiegu w stosunku do obowigzujgcych planéw miejscowych w tym

rejonie. Wariantowo przedstawiono gtéwnie przebieg przez teren todzi.

Wariant 1

Zaproponowano ptynne przejscie ul. Maratonskiej w obwodnice Konstantynowa, po
skraju zabudowy przy ul. Nowy Jézeféw i w poblizu GPZ-u ,Smulsko”. Dalej po
obrzezach kompleksu lesnego w rejonie GOS i wzdtuz doliny Neru. Obwodnica w
takim przebiegu ma bezposrednie potgczenie z drogg ekspresowg S-14 poprzez

wezet £ 6dz - Retkinia”. Dlugos¢ nowego odcinka obwodnicy - 6,39 km.

Kolizje :

- ze skrajng posesjg na ul. Nowy J6zefow na terenie t.odzi,

-z kompleksem lesnym na terenie todzi

-z proponowanym Zespotem Przyrodniczo-Krajobrazowym Doliny Neru i Dobrzynki

na terenie todzi i Konstantynowa t.

Wariant 2

Trasa stanowi przedtuzenie istniejgcej ul. Maratonskiej w kierunku zachodnim na
potudnie od GOS-u. Czesciowo przebiega przez teren todzi , gm. Pabianice i miasta
Konstantynowa £. Zapewnione bedzie bezposrednie potgczenie z drogg ekspresowg
S-14 poprzez wezet ,to6dz - Retkinia”. Diugos¢é nowego odcinka obwodnicy (do ul.
Sanitariuszek)— 6,37 km
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Kolizje:

-z proponowanym Zespotem Przyrodniczo-Krajobrazowym Doliny Neru i Dobrzynki
na terenie todzi, gm. Pabianice i m. Konstantynowa

-z kompleksem lesnym na terenie gm. Pabianice

- przecina rzeke Ner

Wariant 3
Wykorzystuje sie istniejgcy przebieg ul. Maratonskiej oraz fragment ul. Sanitariuszek
i w bezposrednim sagsiedztwie GOS-u. Nie jest to ptynny przebieg, ale maksymalnie

wykorzystuje istniejgcy uktad drogowy na terenie t.odzi i ma bezposrednie potgczenie

z drogg ekspresowg S-14 poprzez wezet £ 6dz - Retkinia”. Dtugo$¢ nowego odcinka
obwodnicy to 5,17 km.

Kolizje:
-z proponowanym Zespotem Przyrodniczo-Krajobrazowym Doliny Neru i Dobrzynki
na terenie todzi i Konstantynowa t.

-z kompleksem lesnym na terenie todzi

Wariant 4

Wykorzystano projektowany uktad drogowy w rejonie LSSE do przebiegu obwodnicy
Konstantynowa. Brak ptynnosci takiego przebiegu i brak bezposredniego potaczenia
z drogg ekspresowg S-14. Potgczenie z S-14 poprzez ulice Maratonskg prowadzacg

na wezet . Dlugos¢ nowego odcinka obwodnicy to 6,3 km.
Kolizje:

-z proponowanym Zespotem Przyrodniczo-Krajobrazowym Doliny Neru i Dobrzynki

na terenie t.odzi i Konstantynowa t.
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ANALIZA MOZLIWOSCI TRASOWANIA OBWODNICY KONSTANTYNOWA tODZKIEGO
Obwodnica w nawigzaniu do ul. Maratonskiej w todzi - wariant 4 skala 1:25 000
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Wybér preferowanego wariantu przebiegu obwodnicy w nawigzaniu do

ul. Maratonskiej

Kazdy z opracowanych wariantéw przebiegu obwodnicy ma swoje wady i zalety.

Zestawienie porownawcze pozwoli na wybor optymalnego wariantu.

Poréwnanie wariantow

Wariant w1 w2 w3 w4
Dlugosé -
6,4 km 6,3 km 5,2 km 6,3 km
nowego odcinka
m. £6dz, m. £6dz, m. Konstantynéw m. £6dz,

Przebieg

nowego odcinka

m. Konstantynow

m. Konstantynéw
gm. Pabianice

m. Konstantynéw

. -brak ptynnego | -brak ptynnego
-plynny przebieg -ptynny przebieg przebiegu przebiegu
Uwzgledniony w :
- planie zagospod.
. przestrzennego woj.
Uwzglednienie k 6dzkiego, .
Uwzgledniony
w opracowaniach | prak brak - Opracowywanym w suikap todzi -
. suikap todzi 2002r
planlstycznych - opracowywanym '
suikap
Konstantynowa
FETIEENIE 2 Bezposrednie z Bezposrednie z Bezposrednie z Poprz.ez ukiad .
S-14 weziem weztem weztem obstugujacy LSSE i
ul. Maratonskg
Kolizje z Z zabudowg na
terenie  kodzi w b
L rak brak brak
zabudowa rejonie  ul. Nowy
Jézefow
Kolizje ze Przecina Przecina Przecina Przecina
i L proponowany ZPK proponowany ZPK, | proponowany ZPK proponowany ZPK
srodowiskiem przecina rzeke Ner
Kolizje z Przecina Przecina Przecina Przecina
. linie energetyczng | linie energetyczng | linie energetyczng | linie energetyczng
infrastruktura | 110 kv, gazocigg | 110KV, gazociag | 110kV , gazociag | 110 kV , gazociag
techniczna Wys. cisnienia Wys. cisnienia Wys. cishienia wys. cisnienia

Poréwnanie pozwolito na wskazanie dwoch wariantbw przebiegu obwodnicy

w nawigzaniu do ul. Maratonskiej, jako optymalnych. S3 to:

e wariant 1 — jako klasyczne, czytelne i ptynne wyprowadzenie ruchu

e wariant 3 — jako najbardziej ekonomiczny , ze wzgledu na brak kolizji na obszarze

todzi i najkrétszy
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6. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Opracowanie wskazato na mozliwosci trasowania obwodnicy miasta
Konstantynowa tédzkiego w nawigzaniu do uktadu komunikacyjnego todzi
I konsekwencje wynikajgce z tego. W efekcie analiz uznano wariant w ciggu
drogi wojewodzkiej nr 710 jako nie zasadny ze wzgledu na przebieg drogi
przez tereny lesno-rekreacyjne na Zdrowiu (brak mozliwosci rozbudowy drogi
wojewoddzkiej na tym  odcinku). Wariant  przebiegu  obwodnicy
w nawigzaniu do ul. Kusocinskiego uznano za mniej korzystny ze wzgledu na
brak bezposredniego potgczenia z S-14 , a ze wzgledu na przebieg przez
tereny aktywizacji gospodarczej i LSSE, wywotujgcy koniecznos¢ zmiany
planéw miejscowych potraktowano jako najmniej realny.

Analiza uwarunkowan potwierdzita, ze najbardziej uzasadniony przebieg
obwodnicy Konstantynowa t. to potudniowy przebieg w nawigzaniu do
ul. Maratonskiej w todzi. Takie rozwigzanie petni jednoczesnie  dwie
podstawowe funkcje: zapewnia dojazd do toédzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej i petni role obwodnicy Konstantynowa t. Taki przebieg
zapewnia bezposrednie podtgczenia obwodnicy do wezta ,£06dz — Retkinia”
na drodze ekspresowej S -14.

Aby obwodnica Konstantynowa t. byta zadaniem wojewddzkim powinna by¢
realizowana w ciggu drogi wojewddzkiej. Konieczna bytaby zmiana
docelowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr 710 na terenie todzi,
przetozenie jej przebiegu z ul. Konstantynowskiej na ul. Maratonska, ktéra
obecnie jest drogg powiatows.

Z analizowanych przebiegéw obwodnicy, w nawigzaniu do ul. Maratonskiej ,
przebieg wg wariantu 1 to ptynny i czytelny przebieg , ale wywotujgcy jednak
kolizje z zabudowg na terenie miasta t6dz. Obwodnica Konstantynowa t.
wg wariantu 3 jest najmniej kolizyjna i najkrétsza w porownaniu z pozostatymi
wariantami. Poza tym nie wywotuje koniecznosci nowych realizacji na terenie
m. todzi, poza ewentualnymi modernizacjami. Realizacja nowej inwestycji —
wylgcznie na terenie zainteresowanej jednostki samorzgdowej - miasta
Konstantynowa t. Jest to wariant uwzgledniony w opracowywanym aktualnie
»Studium uwarunkowan i kierunkédw zagospodarowania przestrzennego
todzi".
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